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Stromverteilung | Stecker / Kupplungen | Montagestecker / Montagekupplungen

Schutzkontakt-Kupplungen 16 A / 250 V~

# €

Große Ausführung | mit erhöhtem Berührungsschutz | bruchfester Kunststoff | mit Zugentlastung und Knick-
schutztülle | robust | H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm²

960.103 Schwarz  5,20   

960.203 Weiß  5,20   

960.303 Grau  5,20   

Große Ausführung | bruchfester Kunststoff, mit Knickschutztülle | H05VV-F 3G 1,5 mm²

912.971 Grau  2,97   

Kleine Ausführung | bruchfester Kunststoff | H05VV-F 3G 1,5 mm²

912.170 Schwarz  2,12   

912.270 Weiß  2,12  

912.470 Braun  2,12   
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Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifi zierten Fachmann

Euro-Stecker und Kupplungen 2,5 A / 250 V~
· Kunststoff-Ausführung 
· Verpackte Ausführung: je 3 Stück im Polybeutel – Abgabe nur in VPE 3 Stück
· Für Flachleitungen bis H05VV-F 2 x 0,75 mm²

# €

Stecker 

900.010 Schwarz | Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel  6,53   

900.002 Schwarz | Mit Schraubanschluss, unverpackt  1,91   

900.011 Weiß | Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel  6,53   

900.003 Weiß | Mit Schraubanschluss, unverpackt  1,91   

Kupplung 

900.012 Schwarz | Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel  11,72   

900.004 Schwarz | Mit Schraubanschluss, unverpackt  2,82   

900.013 Weiß| Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel  11,72   

900.005 Weiß | Mit Schraubanschluss, unverpackt  2,82   

Sicherheits-Steckvorrichtung Perilex Stecker 16 A | 400 / 230 V~
· Seitliche Einführung, 3-polig + N + PE nach VDE0100 / 5.73
· IP20

# €

349.203 Weiß  8,49   
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